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Геоконтейнер ГеоТУБ производства ООО "ПОЛИТЕХНОЛ" — это объемная геосинтетическая конструкция, выполненная в виде цилиндрической системы, основным применением которой является берегоукрепление и обезвоживание сыпучих материалов с целью получения сухого остатка. Контейнер ГеоТУБ представляет собой закрытую конструкцию из высокопрочного геотекстиля, в виде цилиндрической емкости с горловинами в верхней части, для ее заполнения. Заполнение объёма ГеоТУБ производится путём нагнетания соответствующих смесей через впускные рукава, расположенные на определённом расстоянии друг от друга.

Чтобы оформить заявку на изготовление и поставку Геоконтейнеров ГеоТУБ, позвоните нам по телефону, или заполните форму внизу страницы, или пришлите запрос на электронную почту. ООО "ПОЛИТЕХНОЛ", как производитель, гарантирует качество продукции.

Свойства:

	материал контейнеров ГеоТУБ обладает высокими физико-механическими характеристиками, стойкостью к воздействию агрессивных сред, ультрафиолетовому излучению, выдерживает большие перепады температур;
	при строительстве дамб и молов применение ГеоТУБА позволяет увеличить сдвигоустойчивость сооружения;
	высокие водопропускные свойства материала контейнера позволяют выводить остатки влаги из грунта в теле контейнера и в тоже время задерживать частички грунта.


Суть технологии ГеоТУБ с целью обезвоживания: закачать в крупноразмерный фильтрующий "мешок" – контейнер ГеоТУБ – шламовую пульпу для ее разделения на воду и шлам. Вода отходит через фильтрующие стенки геотекстильного контейнера, а шлам удерживается внутри. По мере заполнения контейнера в нем формируется плотное шламовое тело объемом до 1,5 тыс.м3. Выдержка шлама, "упакованного" в геотекстильную оболочку контейнера, обеспечивает сход капиллярной влаги и снижение влагосодержания до ~15%. В летнее время возможна подсушка шлама в результате испарения влаги с поверхности, хорошо обдуваемого ветром многоярусного склада контейнеров ГеоТУБ.

Функции:

	возведение и укрепление пирсов, плотин, ядер дамб, волнорезов;
	восстановление и укрепление береговых линий;
	стабилизация и защита береговых склонов и откосов от водной и ветровой эрозии грунтов;
	стабилизация и защита от абразии берегового склона и прилегающей к нему территории суши;
	экстренная защита от быстроразвивающихся паводковых явлений;
	удаление из водоемов донных отложений (ил и т.п.);
	обезвоживание отходов бурения, угольного шлама;
	складирование шлама при строительстве грунтовых конструкций;
	обезвоживание сырья, улавливание и осушение промышленных жидких отходов.


Преимущества:

	применение конструкции ГеоТУБ позволяет очищать водоемы, возводить дамбы, осуществлять берегоукрепление и т.д. со значительной экономией времени и средств, в сравнении с традиционными технологиями, при этом, не нарушая экологию и естественный природный баланс;
	при строительстве автомобильных дорог в обводненных условиях или при строительстве мостов ГеоТУБ может применятся для сооружения насыпей в подводной части или для сооружения оградительных дамб при возведении опор мостов;
	контейнер ГеоТУБ подходит для работы в полевых условиях эксплуатации – легко и быстро разворачивается на промышленной площадке;
	конструкция ГеоТУБ проста в монтаже, легко и быстро разворачивается на промплощадке. При этом за один сезон сверхкрупный шламонакопитель может быть трансформирован в сверхкрупный склад готовой продукции. Ограничивающим фактором выступает только производительность доступных средств гидромеханизации;
	появление на рынке технологии обезвоживания в геотекстильных контейнерах ГеоТУБ открывает новые возможности по переработке отходов бурения как при шламовых амбарах, так и при кусте буровых скважин. При этом применение технологии ГеоТУБ эффективно в полевых условиях эксплуатации с минимальной инфраструктурой, а так же не требует специальной технической подготовки персонала;
	технология обезвоживания в контейнерах ГеоТУБ дает новые возможности для очистки шахтных вод. Простые технические приемы позволяют получить обезвоженный шлам в виде компактной залежи товарной продукции, устойчивой к ветровой и водной эрозии;
	обезвоженный угольный шлам в геотекстильных контейнерах ГеоТУБ позволяет получить упакованную в прочный геотекстиль и складированную в многоярусную залежь, угольную продукцию, соответствующую по массовой доле влаги ГОСТ Р 51586-2000.


Обезвоживание шламов и товарного сырья горно-обогатительных комбинатов

Технология ГеоТУБ позволяет складировать тонкодисперсный шлам в виде компактной высоконагружаемой залежи, устойчивой к ветровой и водной эрозии. Время и климатические факторы работают только на снижение объема залежи. Послойная укладка контейнеров позволяет экономить место, отведенное под складирование шлама. При этом сохраняется возможность дозаправки контейнеров ГеоТУБ верхнего яруса после оттаивания и схода влаги с ранее обезвоженного шлама, отзывчивого на промораживание: гидроокиси, глины и полидисперсные шламы.

Очистка водоемов

Технология ГеоТУБ — наиболее доступное, высокопроизводительное и оперативное в исполнении решение для обезвоживания обводненных отходов. Она позволяет удалять донные отложения из водоема без его осушения. При помощи земснаряда обводненная пульпа поднимается со дна водоема и закачивается в фильтрующий геотекстильный контейнер ГеоТУБ. Через стенки контейнера выходит механически чистая вода и отводится в водоем, а твердые частицы удерживаются внутри. Разнообразные по гранулометрическому составу грунты, минеральные и органические отходы после обезвоживания в контейнере ГеоТУБ представляют собой тугопластичный материал, удобный для погрузки, транспортировки или складирования. Технология ГеоТУБ является альтернативой обезвоживанию илов (осадков, шламов) на иловых картах и аппаратах механического обезвоживания. В отличие от этих методов обезвоживания ее использование позволяет резко сократить производственные площади и повысить санитарную гигиену и эстетику производства работ.

Обезвоживание отходов бурения

В состав отработанных буровых растворов и бурового шлама входит широкий набор веществ техногенного и природного происхождения. Без учета воды в отходах бурения выбуренная порода составляет 90%-98% массы, а остальное приходится на соли, химические присадки и нефть.Обводненность и наличие подвижных веществ определяет экологическую опасность, сложность переработки и размещения отходов бурения. Из-за сложности химического и механического состава отходов бурения идеальная технология для их обезвреживания и утилизации вряд ли существует. В тоже время есть доступное и универсальное решение: разделить обводненные отходы на твердые и жидкие, а именно:

	механически чистую жидкую фазу - для транспортировки по нефтесборным трубопроводам с последующей закачкой в систему повышения пластового давления;
	плотный грунт с минимальным содержанием порового раствора и подвижных водорастворимых веществ.


Получение плотного грунта позволяет решить проблему сложного химического состава отходов: большая часть подвижных экологически опасных веществ отходит с водой, а адсорбированные на выбуренной породе вещества, как правило, не способны к десорбции. При этом часть из них подвержена микробиологическому разложению при хранении грунта в насыпи или при производстве почвогрунта.











Также с этой продукцией приобретают
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