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Манжеты герметизирующие резинотканевые в комплекте со стяжными хомутами (МГ)

ТУ 2531-005-01297858-2000, ТУ 2531-007-01297858-02, ТУ 2549-432-54892207-2006, ТУ 2549-432-54892207-2011 с изм.1
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Манжеты герметизирующие резинотканевые МГ производства ООО "ПОЛИТЕХНОЛ" предназначены для герметизации пространства между защитным футляром (кожухом) и трубопроводом диаметром от 108 до 1420 мм на переходах под автомобильными и железными дорогами, а также другими инженерными сооружениями в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150, категория размещения 2.

Чтобы оформить заявку на изготовление и поставку Манжет герметизирующих резинотканевых МГ, позвоните нам по телефону, или заполните форму внизу страницы, или пришлите запрос на электронную почту. ООО "ПОЛИТЕХНОЛ", как производитель, гарантирует качество продукции.
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	Конусные манжеты (Тип 2), Разъемные манжеты (Тип 2) Р
	Торцевые уплотнения: 

Манжета герметизирующая резинотканевая в комплекте со стяжными хомутами (МГ) А-1; А-2; А-3 Тип II (неразъемные, разъемные Р, с отводом для пропуска кабелей связи) 
ТУ 2531-005-01297858-2000; ТУ 2531-007-01297858-2002. 

Комплект поставки: 

	Манжета герметизирующая МГ, Тип II – 2 шт.
	Хомут стяжной для защитного футляра (кожуха) с крепежными деталями (болт, гайка, шайба) – 2 комплекта.
	 Хомут стяжной для рабочего трубопровода с крепежными деталями (болт, гайка, шайба) – 2 комплекта.
	Рулон резиновой прокладки (сырая резина) для герметизации – 2 шт.

	 Условное обозначение, А-1, А-2, А-3, Тип II, Р, ОКС
	МГ-57/108	МГ-114/530	МГ-273/325	МГ-426/820
	МГ-57/110	МГ-159/219	МГ-273/377	МГ-426/1020
	МГ-57/159	МГ-159/273	МГ-273/426	МГ-530/720
	МГ-57/219	МГ-159/325	МГ-273/530	МГ-530/820
	МГ-57/273	МГ-159/377	МГ-273/630	МГ-530/1020
	МГ-57/325	МГ-159/426	МГ-273/720	МГ-530/1220
	МГ-63/159	МГ-159/530	МГ-279/325	МГ-630/720
	МГ-63/273	МГ-159/630	МГ-279/377	МГ-630/820
	МГ-76/530	МГ-160/315	МГ-325/377	МГ-630/1420
	МГ-89/159	МГ-168/325	МГ-325/426	МГ-720/1020
	МГ-89/219	МГ-168/377	МГ-325/530	МГ-720/1220
	МГ-89/273	МГ-168/426	МГ-325/630	МГ-720/1800
	МГ-89/325	МГ-219/273	МГ-325/720	МГ-820/1020
	МГ-89/530	МГ-219/325	МГ-325/820	МГ-820/1220
	МГ-108/159	МГ-219/377	МГ-325/1020	МГ-900/1220
	МГ-108/219	МГ-219/426	МГ-325/1220	МГ-914/1220
	МГ-108/273	МГ-219/530	МГ-339/426	МГ-1020/1220
	МГ-108/325	МГ-219/630	МГ-339/720	МГ-1020/1420
	МГ-110/159	МГ-219/720	МГ-377/530	МГ-1067/1220
	МГ-110/219	МГ-219/1020	МГ-377/630	МГ-1067/1420
	МГ-110/225	МГ-219/1220	МГ-377/720	МГ-1175/1420
	МГ-114/219	МГ-225/315	МГ-377/820	МГ-1220/1420
	МГ-114/273	МГ-225/377	МГ-377/1020	МГ-1220/1720
	МГ-114/325	МГ-225/400	МГ-406/630	МГ-1225/1620
	МГ-114/377	МГ-225/426	МГ-426/630	МГ-1420/1620
	МГ-114/426	МГ-225/530	МГ-426/720	МГ-1420/1720


Манжета резиновая МГ представляет собой изделие формы усеченного конуса с концевыми участками цилиндрической формы, устанавливаемое на трубопровод и защитный футляр (кожух) перехода и зажимаемое на трубах металлическими хомутами.

Манжеты типа II, изготовленные неформовым способом, производят двух видов - разъемные и неразъемные.

Неразъемные манжеты применяют для вновь строящихся трубопроводов и при капитальном ремонте с заменой трубопровода перехода;

Разъемные (разрезные) манжеты применяют для действующих трубопроводов и при капитальном ремонте перехода.

В зависимости от условий эксплуатации, хранения и транспортирования манжеты герметизирующие изготавливают в исполнениях:

А-1 - кислотощелочестойкие для холодного климата (ХЛ) в интервале температур от -60°С до +60°С;
А-2 - кислотощелочестойкие для умеренного климата (У) в интервале температур от -40°С до +50°С;
А-3 – маслобензостойкие для умеренного климата (У) в интервале температур от -40°С до +50°С;

Пример условного обозначения манжеты герметизирующие типа II, неразъемной, при заказе:

Манжета 820/1020 А-1, тип II, ТУ 2531-007-01297858-02,

где

820 – диаметр трубопровода, мм;
1020 – диаметр кожуха, мм;
А-1 – исполнение: резина группы 1, армированная тканью (А);
II – тип манжеты (изготовление неформовым способом);

 Пример условного обозначения манжеты герметизирующие типа II, разъемной, при заказе:

Манжета 529/720 А-3, тип II Р, ТУ 2531-007-01297858-02,

где

529 – диаметр трубопровода, мм;
720 – диаметр кожуха, мм;
А-3 – исполнение: резина группы 3, армированная тканью (А);
II – тип манжеты (изготовление неформовым способом);
Р – разъемная.

В комплект поставки входят:

	Манжета МГ - 2 шт.
	Количество хомутов для 2-х манжет - 4 шт.
	Количество сегментов хомута прижимного и стягивающих устройств для соответствующего диаметра манжеты равно:
- диаметр 57÷273 мм       - 1 шт.
- диаметр 325÷820 мм     - 2 шт.
- диаметр 1020÷1420 мм - 3 шт.
- диаметр 1720 мм           - 4 шт.
	Крепежные изделия (болты, гайки, шайбы) - комплект
	Рулон резиновой прокладки (сырая резина) для герметизации - 2 шт.
	Паспорт - 1 шт.


При заказе конусных разъемных (разрезных) манжет в поставку дополнительно входят:

	Клей для соединения разреза - 1 шт.
	Комплект приспособлений (стяжка) для формирования шва разреза - 1 шт.
	Инструкция по соединению.


Перечень материалов и оснастки, а также указания по их применению даны в инструкции по соединению разрезных манжет.
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1-рабочий трубопровод; 2-кожух (футляр); 3-манжета тип II (конусная); 4-крепёжные хомуты; 5- опорно-направляющие кольца
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Манжеты герметизирующие резинотканевые.
ТУ 2531-007-01297858-2002











Также с этой продукцией приобретают

[image: ]Укрытие защитное манжеты герметизирующей (УЗМГ)



[image: ]Кольца опорно-направляющие (ОНК). 
Кольца опорно-центрирующие (ОЦК)



[image: ]Опорно-направляющие кольца ПМТД (ОНК ПМТД)
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                Если у Вас есть к нам вопросы, пожалуйста, звоните. Также Вы можете написать нам на почту info(at)polytechnol.ru 
                или заполните и отправьте форму.
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