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Печь для прокалки и сушки флюса (ЭПСФ 120-400М)
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Электропечь ЭПСФ 120-400 производства ООО "ПОЛИТЕХНОЛ" предназначена для сушки и прокалки флюса в автоматическом режиме. Печь оснащена электронным блоком управления, на лицевой панели которого выведено табло индикации реле-регулятора и установлен выключатель. Заданная температура в электропечи поддерживается с помощью терморегулятора, термопара которого находится в рабочей камере.

Климатическое исполнение УХЛ, категория помещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Выгрузка прокалённого флюса в тару осуществляется при помощи шибера.

Чтобы оформить заявку на изготовление и поставку Электропечей для прокалки и сушки флюса ЭПСФ, позвоните нам по телефону, или заполните форму внизу страницы, или пришлите запрос на электронную почту. ООО "ПОЛИТЕХНОЛ", как производитель, гарантирует качество продукции.


Технические характеристики печи типа ЭПСФ 120-400М

	Номинальное напряжение переменного тока: 220 В
	Номинальная мощность: 3,0 кВт
	Частота тока: 50 Гц
	Класс защиты от поражения электрическим током: 1
	Номинальная температура в рабочем пространстве, °С: 400
	Предел настройки терморегулятора, °С: 40-400
	Время разогрева электропечи до номинальной температуры  с полной загрузкой, не более: 180 мин
	Единовременная загрузка электропечи с равномерным распределением электродов на полках: 120 кг
	Размеры рабочего пространства (диаметр х глубина): 360х745 мм
	Габаритные размеры с пультом управления (ширина, диаметр корпуса, высота): 560х455х1115 мм
	Масса изделия, не более: 40 кг
	Установочный срок службы, не менее: 5 лет












Также с этой продукцией приобретают
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[image: ]Печи для сушки и прокалки электродов с цифровой индикацией времени и температуры 
(ЭПСЭ ХХ-400.01М, ЭПСЭ ХХ-400.01К)
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                Если у Вас есть к нам вопросы, пожалуйста, звоните. Также Вы можете написать нам на почту info(at)polytechnol.ru 
                или заполните и отправьте форму.
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                        Телефон
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