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Утяжелители сборные железобетонные (УБО)

ТУ 102-300-81 (с изменениями 1-14), ОТТ-75.180.00-КТН-047-11











[image: ] [image: УБО после монтажа]

Утяжелители железобетонные УБО (пригрузы) охватывающего типа предназначены для балластировки трубопроводов диаметром от 529 мм до 1420 мм включительно, проходящих через болота, обводненные участки и поймы рек.

Чтобы оформить заявку на изготовление и поставку Утяжелителей железобетонных УБО, позвоните нам по телефону, или заполните форму внизу страницы, или пришлите запрос на электронную почту. ООО "ПОЛИТЕХНОЛ", как производитель, гарантирует качество продукции.

Мы производим утяжелители УБО (пригрузы) в соответствии с требованиями ТУ 102-300-81, ОТТ-75.180.00-КТН-047-11.

Комплект утяжелителей типа УБО состоит из двух железобетонных блоков и двух силовых поясов (МСП). При установке на трубопровод, для предотвращения повреждения изоляционного покрытия трубы, необходимо использовать защитные коврики (ЗК-УБО).

Технические характеристики 
утяжелителей сборных железобетонных охватывающего типа УБО
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	Марка груза	Диаметр трубопровода, мм	Габариты устройства, мм	Объем комплекта, м³	Масса комплекта, т
	H	L	B
	УБО-530	530	700	1000	300	0,36	0,834
	УБО-720	720	1100	1500	550	1,47	3,378
	УБО-820	820	1100	1500	550	1,47	3,378
	УБО-1020	1020	1100	1500	550	1,47	3,378
	УБО-1220	1220	1400	1350	600	1,85	4,253
	УБО-1420	1420	1600	1200	600	1,89	4,347


Физические характеристики: класс бетона В12,5 (150); морозостойкость F100; водонепроницаемость W4.

[image: Технические условия УБО]

Утяжелители сборные железобетонные охватывающего типа УБО.
ТУ 102-300-81











Также с этой продукцией приобретают

[image: ]Мягкие силовые пояса для ж/б утяжелителей УБО, УБО-М, УБП (МСП, МПС-М)



[image: ]Защитные коврики для железобетонных утяжелителей (ЗК-УБО, ЗК-УБКм)
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                Если у Вас есть к нам вопросы, пожалуйста, звоните. Также Вы можете написать нам на почту info(at)polytechnol.ru 
                или заполните и отправьте форму.
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                        Телефон
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	Политика конфиденциальности     Пользовательское соглашение

    
 





    


[image: ]















