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 Главная Каталог продукции








Материалы для строительства оснований дорог и площадных объектов













Геоматрица (ГМ)



Геоматрица ГМ для строительства, ремонта, реконструкции автодорог, железных дорог, аэродромов, магистральных трубопроводов, объектов инфраструктуры добычи, транспорта, хранения нефти и газа, водопроводов и продуктопроводов, площадок объектов, противоэрозионных сооружений, мостов и путепроводов, тротуаров, в ландшафтном дизайне, устройстве спортивных и др. сооружений...










Грунтовый модуль (ГП-1500), Геомодуль (ГМбд, ГМсд)



Грунтовый модуль ГП-1500 применяется при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте оснований насыпей под ж/д и автодороги. Геомодули (ГМбд, ГМсд) применяются для повышения несущей способности земляного полотна на сезонно-талых грунтах, в том числе на слабых грунтах, болотах I и II типов










Геобокс (TexStab M)



Геобокс (геомодуль) "TexStab M" применяется для обеспечения необходимой несущей способности при формировании грунтовых оснований. Представляет собой заполняемую грунтом конструкцию из сшитых между собой лент из технической ткани. Наиболее эффективно использование Геобоксов при производстве земляных работ в условиях вечной мерзлоты и в местностях со сложными грунтами










Геооболочка (ГеоФРАМ)



Геооболочка ГеоФРАМ применяется для обеспечения надежного и долговечного функционирования промышленных, гражданских, гидротехнических, военных объектов строительства, в том числе в сложных инженерных геологических условиях (на различных слабых, неустойчивых, нарушенных грунтах, песках, болотах, на обводненных территориях) и в районах Крайнего Севера










Барьер безопасности (ББ)



Барьер безопасности — это трехмерная геосинтетическая конструкция, используемая при возведении заградительных сооружений:

- для защиты от наводнений, возведения дамб;
- для возведения временных полевых укрытий;
- при проведении ремонтно-строительных работ на автомагистралях










Геосотовая конструкция (ПРОСЕТ)



Применение геосотовой конструкции ПРОСЕТ повышает устойчивость и снижает неравномерность осадки насыпи оснований, обеспечивает надежное закрепление инертных материалов в дорожных конструкциях, откосах и склонах. Используется для укрепления откосов насыпи и выемки земляного полотна, склонов оврагов и в подходных насыпях мостовых переходов для удержания и сохранения массива грунта










Георешетка объемная полимерная



Геосинтетическая конструкция для укрепления склонов и откосов, фиксации устойчивости дорожных оснований при строительстве дорог и мостов, укрепления русел малых водотоков и прибрежных зон водоёмов и каналов, укрепления оснований под фундаменты










Геосетка (базальтовая, полиэфирная, стеклянная)



	Сетки для армирования слоев асфальтобетона;
	Сетки для армирования и разделения грунтов;
	Строительные сетки;
	Снегозадерживающие сетки;
	Сетки шахтные











Геотекстиль (STUBBUDTEX)



Геотекстиль тканый – геосинтетический материал, получаемый ткацким или вязальным способом из высокомодульных полиэстеровых нитей высокой прочности, благодаря которым прочность ткани на разрыв может достигать 2000 кН/м при незначительных удлинениях










Нетканый синтетический материал (НСМ)



Полотно нетканое иглопробивное, которое изготавливается при помощи переплетения синтетического полимерного волокна. Оно не подвержено износу и гниению. За счет сочетания превосходных показателей материал удобно использовать в большинстве сфер жизнедеятельности человека










Термостабилизаторы грунта (ССГ, ТСГ, ТС, ТК, ТКС)



Термостабилизаторы предназначены для сохранения в мерзлом состоянии грунтов в целях повышения их несущей способности и обеспечения устойчивости и эксплуатационной надежности грунтовых и свайных оснований. Являются автономными холодильными устройствами, не требующими в процессе эксплуатации никаких затрат










Сваи винтовые (СВ)



Винтовые сваи обладают несущей способностью как на сжимающие, так и на выдергивающие нагрузки. Они противостоят силам морозного пучения, имеют однородную несущую способность при разнородном грунте и могут быть использованы в торфяниках, суглинках, водонасыщенных глинах, заиленных участках, водоемах и т.д.
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