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Применение геосотовой конструкции ПРОСЕТ производства ООО "ПОЛИТЕХНОЛ" повышает устойчивость и снижает неравномерность осадки насыпи оснований, обеспечивает надежное закрепление инертных материалов в дорожных конструкциях, откосах и склонах. Используется для укрепления откосов насыпи и выемки земляного полотна, склонов оврагов, а также в подходных насыпях мостовых переходов и для удержания и сохранения массива грунта в местах выхода грунтовых вод.

Чтобы оформить заявку на изготовление и поставку Геосотовых конструкций ПРОСЕТ, позвоните нам по телефону, или заполните форму внизу страницы, или пришлите запрос на электронную почту. ООО "ПОЛИТЕХНОЛ", как производитель, гарантирует качество продукции.

Геосотовая конструкция ПРОСЕТ долговечна и экологически безопасна, не подвержена процессам гниения и коррозии при воздействии окружающей среды. Она не токсична, способна выдерживать температуру от минус 60 до плюс 70°С, при воздействии ультрафиолетовых лучей не разрушается и сохраняет все свои эксплуатационные свойства. Ленты ПРОСЕТ имеют уникальную сетчатую структуру. Конструкция ПРОСЕТ обладает хорошими фильтрационными свойствами, при этом удерживая материал заполнения.

Стандартный ряд габаритных размеров геосотовой конструкции ПРОСЕТ*

	Наименование**	Размер модуля (длина, ширина), м
	ПРОСЕТ 150/100	4,20 x 2,52
	ПРОСЕТ 150/150	4,20 x 2,52
	ПРОСЕТ 200/100	4,20 x 2,52
	ПРОСЕТ 200/150	4,20 x 2,52
	ПРОСЕТ 200/200	4,20 x 2,52
	ПРОСЕТ 300/100	4,20 x 2,52
	ПРОСЕТ 300/150	4,20 x 2,52
	ПРОСЕТ 300/200	4,20 x 2,52
	ПРОСЕТ 300/300	4,20 x 2,52
	ПРОСЕТ 400/100	4,48 x 2,80
	ПРОСЕТ 400/150	4,48 x 2,80
	ПРОСЕТ 400/200	4,48 x 2,80
	ПРОСЕТ 400/300	4,48 x 2,80


* При необходимости, для конкретного объекта строительства, для обеспечения расчетных и проектных нагрузок, а также по желанию и/или чертежам Заказчика, геосотовая конструкция ПРОСЕТ изготавливается различных объемов заполнения.
** ПРОСЕТ 150/100, где 150 — ширина ячейки, в мм; 100 — высота, равная ширине ячейки, в мм.
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Укрепление откосов геосотовой конструкцией ПРОСЕТ
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Укрепление прибрежной зоны водоемов и русел рек малых водотоков
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Берегоукрепление геосотовой конструкцией ПРОСЕТ
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Также с этой продукцией приобретают
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                Если у Вас есть к нам вопросы, пожалуйста, звоните. Также Вы можете написать нам на почту info(at)polytechnol.ru 
                или заполните и отправьте форму.

            

            
                
                    
                        Ваше имя *

                        
                        Электронная почта *

                        
                        Телефон

                        
                        Сообщение *
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	Политика конфиденциальности     Пользовательское соглашение

    
 





    


[image: ]















