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Мешок технический повышенной прочности из полиэфирных нитей (МПП)

ГОСТ 30090-93, Р Газпром 2-4.4-827-2014











	
	
	
	


ООО "ПОЛИТЕХНОЛ" производит мешки повышенной прочности из технической ткани  марки ТБГ-360, ТСТ-08 или аналогичных технических тканей. Данные мешки производятся в соответствии с ГОСТ 30090-93 "МЕШКИ И МЕШОЧНЫЕ ТКАНИ. Общие технические условия", Р Газпром 2-4.4-827-2014 "Противоэрозионные средства. Технические требования".

Мешок технический повышенной прочности МПП производства ООО "ПОЛИТЕХНОЛ" применяется при прокладке трубопроводов в холмистой местности (косогоры, горные склоны), имеющей продольные и поперечные уклоны 8÷20°. Мешки используют для обеспечения сохранности изоляционного покрытия трубопровода при укладке трубы и в качестве противоэрозионного средства.

Чтобы оформить заявку на изготовление и поставку Мешков технических повышенной прочности МПП, позвоните нам по телефону, или заполните форму внизу страницы, или пришлите запрос на электронную почту. ООО "ПОЛИТЕХНОЛ", как производитель, гарантирует качество продукции.

Мешки из полиэфирных нитей МПП укладываются на дно траншеи. Мешки применяются при прокладке трубопроводов различных диаметров и в различных климатических условиях.



	Название	Длина, см	Ширина,
см	Структура ткани	Поверх-ностная плотность,
г/м2	Разрывная нагрузка, кгс/5см (в сухом и влажном состоянии) не менее:
по основе/по утку	Относительное удлинение, % не менее:
по основе/по утку
	Мешок повышенной прочности МПП	65	46	Изготавливается из полиэфирных термостабилизированных нитей, переплетение полотняное	340±10	330/330	32/32
	Мешок повышенной прочности МПП	70	46	340±10	330/330	32/32
	Мешок повышенной прочности МПП	75	46	340±10	330/330	32/32
	Мешок повышенной прочности МПП	80	46	340±10	330/330	32/32
	Мешок повышенной прочности МПП	85	46	340±10	330/330	32/32
	Мешок повышенной прочности МПП	90	46	340±10	330/330	32/32
	Мешок повышенной прочности МПП	95	56	340±10	330/330	32/32
	Мешок повышенной прочности МПП	104	53	340±10	330/330	32/32
	Мешок повышенной прочности МПП	109	61	340±10	330/330	32/32
	Мешок повышенной прочности МПП	112	740	340±10	330/330	32/32



Применение мешков для балластировки трубопроводов

При прокладке трубопровода часто применяют полиэтиленовые трубы. Они имеют минимальную цену и малый вес, быстро свариваются, но обладают высокой плавучестью за счет низкой плотности материала в среднем – 0,95 г/см3. На большей части территорий РФ встречается повышенный уровень грунтовых вод, что затрудняет прокладку трубопровода, возникает риск всплытия. По СП 42-103-2003 балластировку полиэтиленового трубопровода производят с применением мешков с песчано-цементной смесью.

Конструкция балластирующего мешка МБ изготовливается из НСМ или композитов на основе НСМ на промышленном швейном оборудовании тяжелого класса.

НСМ для производства МБ изготавливается из 100% полиэфирных волокон, имеет высокую фильтровальную способность, обладает повышенной стойкостью к щелочным и кислотным растворам. Материал балластирующих мешков МБ не теряет своих прочностных характеристик при длительном воздействии УФ лучей, при воздействии нефтепродуктов, цементных растворов при температурах от минус 60°С до плюс 50°С.

Балластный мешок МБ в зависимости от диаметра трубопровода выпускается в двух вариантах: для Ду 57÷325 мм – одинарного типа МБ-1, а для Ду 426÷530 мм – двойного типа МБ-2.

Мешок МБ-1 одинарного типа у горловины снабжен вшитой прочной тесьмой, предназначенной для завязки наполненного цементно-песчаной смесью (ЦПС) утяжелителя.



Утяжелитель МБ-2 имеет две емкости для засыпки ЦПС и ряд ответных петель для затяжки клапана мешка после его засыпки.



Конструкция балластных мешков, в зависимости от диаметра трубопровода, рассчитана с учетом покрытия не менее 70 % длины окружности трубы, тем самым позволяет надежно удерживать утяжелитель на проектных отметках.

Для удобного монтажа утяжелители МБ снабжены монтажными проушинами.



	
Марка мешка МБ

	
Диаметр трубопровода, мм

	
Вес заполненного мешка в воздухе, (т)
(ЦПС 1,6 т/м3)

	
Объем МБ, м3

	
Размеры на трубопроводе в плане, м

	
Вес изд. (кг)


	
МБ-1

	
57÷325

	
0,16±0,8

	
0,1±0,05

	
0,8 х (Ду+0,3)

	
0,8


	
МБ-2

	
325÷530

	
0,32±0,8

	
0,2±0,05

	
0,8 х (Ду+0,6)

	
1,5




 

ГОСТ 30090-03. Мешки и мешочные ткани













Также с этой продукцией приобретают

Скальный лист (СЛ)



Контейнер противоэрозионный ромбический (КП-Р). Контейнер противоэрозионный (КП)



Геоконтейнер (ГеоБЭГ)
















    
        
            
                (499) 490-07-73
(916) 078-98-80
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