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 Главная Каталог продукции Оборудование для сушки электродов








Термопеналы для хранения и подогрева сварочных электродов (ТП, ТПК)

ТУ 3442-065-00220368-2002












Термопеналы ТП5/150-220, ТП6/150-220, ТП8/150-220, ТП10/150-220
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Термопеналы ТП производства ООО "ПОЛИТЕХНОЛ" предназначены для хранения и подогрева с автоматическим поддержанием температуры прокаленных сварочных электродов, применяемых для ручной дуговой сварки на рабочем месте сварщика. Климатическое исполнение УХЛ, категория помещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Термопенал состоит из корпуса, внутри которого установлена рабочая камера с нагревательным элементом и термоограничителем. Камера отделена от корпуса слоем теплоизолирующего материала. Термопеналы подключаются к вторичной цепи сварочного аппарата и работают от напряжения питающей сети.

Чтобы оформить заявку на изготовление и поставку Термопеналов ТП5/150-220, ТП6/150-220, ТП8/150-220, ТП10/150-220, позвоните нам по телефону, или заполните форму внизу страницы, или пришлите запрос на электронную почту. ООО "ПОЛИТЕХНОЛ", как производитель, гарантирует качество продукции.

Технические характеристики термопеналов 
ТП5/150-220, ТП6/150-220, ТП8/150-220, ТП10/150-220
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	Параметр	ТП5/150-220	ТП6/150-220	ТП8/150-220	ТП10/150-220
	Номинальное напряжение сети питания, В	0,3	0,6
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	220
	Номинальная температура в рабочем пространстве, °С	150
	Масса загружаемых в пенал электродов, кг	5	6	8	10
	Габаритные размеры (ширина, длина, высота), мм	105 x 600 x 105	190 x 615 x 160
	Масса изделия не более, кг	2,5	5,0



Термопеналы ТПК5/150-220, ТПК6/150-220, ТПК8/150-220, ТПК10/150-220
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Термопеналы ТПК производства ООО "ПОЛИТЕХНОЛ" предназначены для хранения и подогрева (с автоматическим поддержанием температуры) прокаленных сварочных электродов, применяемых для ручной дуговой сварки на рабочем месте сварщика. Климатическое исполнение УХЛ, категория помещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Термопеналы оснащены устройством извлечения электродов из камеры нагрева и съемной (при транспортировке) подставкой, служащей и ручкой для переноски. Крышка термопенала без термоизоляции, выполнена методом штамповки.

Чтобы оформить заявку на изготовление и поставку Термопеналов ТПК5/150-220, ТПК6/150-220, ТПК8/150-220, ТПК10/150-220, позвоните нам по телефону, или заполните форму внизу страницы, или пришлите запрос на электронную почту. ООО "ПОЛИТЕХНОЛ", как производитель, гарантирует качество продукции.

Технические характеристики термопеналов 
ТПК5/150-220, ТПК6/150-220, ТПК8/150-220, ТПК10/150-220
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	Параметр	ТПК5/150-220	ТПК6/150-220	ТПК8/150-220	ТПК10/150-220
	Номинальное напряжение сети питания, В	0,3	0,6	0,6
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	220
	Номинальная температура в рабочем пространстве, °С	150
	Масса загружаемых в пенал электродов, кг	5	6	8	10
	Диаметр, мм	110	150
	Высота, мм	550	550
	Масса изделия не более, кг	3,0	5,0












Также с этой продукцией приобретают

[image: ]Термопояса для защиты сварочного шва и изоляции трубопроводов (ТП, ТЗП, ТПУ-П, ТПУ-С, ТЗПс, ТЗПи)



[image: ]Приборы температурного контроля. Термометры контактные (ТК)



[image: ]Термопеналы и печи для прокалки электродов и флюса (ТП, ЭПСЭ, ЭПСФ)
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                (499) 490-07-73
(916) 078-98-80

                Если у Вас есть к нам вопросы, пожалуйста, звоните. Также Вы можете написать нам на почту info(at)polytechnol.ru 
                или заполните и отправьте форму.

            

            
                
                    
                        Ваше имя *

                        
                        Электронная почта *

                        
                        Телефон

                        
                        Сообщение *
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	Политика конфиденциальности     Пользовательское соглашение
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